TEKNIK BILGi FOYU

mr.fix’

Construction Chemicals

CERAMAX® Standard White

Cimento Esash Seramik Yapistirma Harci

Uriin Hakkinda

CERAMAX® Standard White; mineral dolgular, cimento ve 6zel modifiye kimyasallar iceren, standart performansly,
kayma 6zelligi azaltilmis, acik bekleme siiresi uzatilmis beyaz renkli mozaik ve seramik yapistirma harcidir.

EN 12004-1 standardina gore C1TE smifina uygundur.
C1: Normal performansl ¢cimento esasl yapistirici

T: Azaltilmis kayma 6zelligi

E: Uzatilmis agik bekleme siiresi

Kullanim Alanlari

e Icmekanlarda, yatay ve diisey yiizeylerde

e Mozaik, kiigiik ve orta ebatli seramik uygulamalarinda
e Banyo, mutfak, koridor gibi hacimlerde

e (Cimento esasl s1va, sap ve beton yiizeyler lizerinde

Dis mekan uygulamalarinda ve zorlayici sartlarda performansin artirilmasi icin CERAMAX® Addmix ile
kullanilmasi énerilir.

Avantajlar

e Yiiksek aderans performansi

o Tiksotropik yapi sayesinde diisey yiizeylerde kayma yapmaz
e Uzatilmis agik bekleme siiresi ile rahat uygulama imkani

e Kolay hazirlanir ve uygulanir

e Homojen ve stabil har¢ yapisi

Teknik Ozellikler
Malzeme yapis1 Mineral dolgu, ¢cimento, 6zel kimyasal katkilar
GOrinim Beyaz toz
Yogunluk ~1,74 kg/lt

Performans Bilgileri (EN 12004-2)

Baslangi¢ yapisma dayanimi > 0,5 N/mm?
Suya daldirma sonrasi > 0,5 N/mm?
Isil yaslandirma sonrasi 20,5 N/mm?
Donma-¢dziinme sonrasi > 0,5 N/mm?
Acik bekleme siiresi (30 dk) 20,5 N/mm?
Kayma <0,5mm

Uygulama Bilgileri

Uygulama sicakhigl +5°C / +35°C
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Servis sicakligl -20°C / +80°C

Karisim orani 6,5-7ltsu/25kg

Kap 6mri ~2 saat

Acik bekleme siiresi >30dk

Diizeltme siiresi ~10-15 dk

Derz dolgu siiresi 24 saat

Trafige acilma Duvarda 24, zeminde 48 saat
Tiiketim ~5-6 kg/m?

Yangina tepki sinift (EN 13501-1) Al

Tehlikeli maddeler GBF'na bakiniz

Belirtilen teknik degerler +23°C ortam sicakligi ve %50 bagil nem kosullarinda elde edilmistir. Yiiksek sicaklik siireyi kisaltirken,
dtistik sicaklik uzatir.

Uygulama Talimati

Yiizey Hazirhigi

Uygulama yapilacak yiizey; saglam, kuru, temiz, tozsuz ve tasiyict olmalidir. Yiizey; aderansi olumsuz
etkileyebilecek yag, boya, pas, parafin ve benzeri kalintilardan arindirilmalidir. Catlak ve bosluklar, uygulamadan
en az 48 saat 6nce uygun bir TAMCRETE® tamir harci ile onarilmalidir. Yiiksek emici yiizeyler uygulama éncesinde
nemlendirilmeli veya astarlanmalidir. Don riski bulunan hava kosullarinda, dogrudan giines 15181 altinda, kuvvetli
riizgar veya yagish hava sartlarinda uygulama yapilmamalidir.

Karisimin Hazirlanmasi

Temiz bir kaba teknik tabloda gosterilen miktarda su konulur, daha sonra CERAMAX® Standard White tozu yavasca
ilave edilerek, 400-600 dev/dk hizinda mikser ile homojen kivama gelene kadar karistirilir. Karisim 3-5 dakika
dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika karistirilarak kullanima hazir hale getirilir. Priz almaya baslamis harca
sonradan su ilave edilmemelidir.

Uygulama

Hazirlanan harg ytlizeye mala ile yayilir, ardindan uygun disli tarak ile taraklanir. Seramikler, acik bekleme siiresi
icerisinde yilizeye yerlestirilmeli ve bastirilarak yapistirilmalidir. Uygulama sirasinda yapistiricinin ylizeyinde
kabuk olusmasi durumunda, harg ylizeyden kazinmali ve uygulama yeniden yapilmalidir. Biiylik ebatli seramiklerde
cift tarafli yapistirma onerilir.

Tiiketim
Seramik o6l¢iisii Tarak ol¢iisii Tiiketim
Mozaik 3 mm ~4 kg/m?
10x10 cm 6 mm ~4 kg/m?
30%x30 cm 8 mm ~5-6 kg/m?
60x60 cm 10 mm ~6,5-7 kg/m?

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulama sonrasinda kullanilan tiim ekipmanlar, kurumadan 6nce su ile temizlenmelidir. Sertlesmis malzeme
yalnizca mekanik yontemlerle temizlenebilir.

Depolama Kosullar1 ve Raf Omrii

Agillmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda saklanmalidir. Dogru kosullarda depolandiginda iiretim
tarihinden itibaren 12 ay raf 6mriine sahiptir.
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Giivenlik Onlemleri

Uygulama sirasinda, is ve is¢i saghigi kosullarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve maske
kullanilmalidir. Malzemenin tahris edici etkileri nedeniyle, bilesenler cilt ve goz ile temas ettirilmemeli, temas
halinde ise derhal bol su ve sabun ile yikanmali, yutulmasi durumunda acilen doktora basvurulmalidir. Malzemenin
uygulandig alanlara gida iirtinleri sokulmamalidir. Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir. Daha detayli
bilgi i¢in Glivenlik Bilgi Formu'na bakilmaldir.

Sorumluluk

Sirketimiz yalnizca iiriiniin kalitesinden sorumludur. Uriiniin yazil teknik tavsiyeler kapsami disinda herhangi bir
sekilde kullanilmasi, yanlis uygulama veya uygun olmayan kosullarda kullanim dahil olmak lizere, tamamen
kullanicinin sorumlulugundadir. Daha detayli teknik bilgi icin {riin kataloguna basvurabilir veya yetkili
temsilcilerimizle iletisime gecebilirsiniz.
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Sumgayit Sanayi Parki
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