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IZOMAX® Band F Corner Out

Keca Ortiiklii Elastik TPE Xarici Kiinc Elementi

Mohsul haqqinda

IZOMAX® Band F Corner Out - iki polipropilen toxunmamis ke¢a arasina termoplastik elastomer (TPE) o6rtiilmiis
xarici kiinc elementidir. Divar ¢ixintilar1 va kolon kiinclari kimi ¢6la doniik li¢olciilii detallarda, bantin tak basina
fasilasiz hidroizolyasiya yarada bilmadiyi bolgani sizdirmaz hala gatirir.

istifada sahoalari

¢ Divar ¢ixintilari ve kolon kiinclari kimi ¢6la dontik kiinclarda

e [ZOMAX® Band F va IZOMAX® Band W bant sistemlarinin kiinc detallarinda

e [ZOMAX® Ftec membran sisteminin kiinc detallarinda

¢ Daxili makanlarda tezyigsiz suya orta ve yiiksak saviyyada (DIN 18534-a gore W2-I va W3-I) maruz qalan
sulu makanlarda (manzil vanna otaqlari, ictimai dus sahalari)

o Uzgiiciiliik hovuzlarinda va daimi su tezyiqine maruz qalan sathlarda

Ustiinliiklari

¢ Hazir galibli formasi ila ¢6la doniik kiinc detalini bir hissada hall edir

* Bantils eyni materialdan istehsal olundugundan sistem daxilinda tam uygunluq tamin edir
o Har iki izl kega ortiikli qurulusu ils yliksak yapisma temin edir

¢ 0,60 mm nazik qurulusu il 6rtiik saviyyasini qaldirmir

¢ Soyraldilmis tursulara, galavilara, duzlu suya ve xlora davamhidir

Texniki xtisusiyyatlar

Umumi malumatlar

Material tarkibi PP toxunmamis ke¢a / termoplastik elastomer
(TPE) ortiik / PP toxunmamis ke¢a

Gorlints Boz rangli, galiblama tisulu ila hazirlanmis xarici
kiinc elementi

Kanar uzunlugu 120 mm (* 4 mm)

Hiindiirliik 60 /90 mm (+ 5 mm)

Sath darinliyi 60 mm (+ 5 mm)

Umumi qalinliq 0,60 mm (= 0,5 mm)

Vahid ¢aki 15 g/adad (+ 10%)

Su tazyiqina davamliliq (EN 1928, Metod B) 1,5 bar

Partlama tozyiqi 1,5 bar

Temperatur davamliligi -30°C /+90°C

Kimyoavi davamliliq Sayraldilmis tursulara, galavilars, duzlu suya ve

xlora davamlidir
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Toatbiq malumatlar:

Yapisdirici sinfi on az1 EN 12004-1 C2 sinifli keramika
yapisdiricisi

Bant ils {ist-iiste diisma pay1 Min. 50 mm

Ust-iste diisan zolaq Uygun maye hidroizolyasiya materiali ila
birlasdirilir

Tohliikasizlik malumatlari

Toahliikali maddslar TMF-a baxin

Gostarilan texniki dayarlar +23 °C miihit temperaturu va 50% nisbi riitubat saraitinda alda edilmisdir.

Tatbiq qaydasi

Sathin hazirlanmasi

Tatbiq olunacaq sath mohkam, dasiyici, quru, temiz va tozsuz olmalidir. Yapismani angallays bilacak yag, pas,
stirtkii yagi, parafin va kiir materiali qaliglar1 temizlanmalidir. Sethdaki bosluglar uygun temir materiali ila
diizaldilmali, emici sathlar uygun astar ile astarlanmalidir.

Elementin yerlasdirilmasi

Detal hallina kiinclardan baslanir. 9n az1 C2 sinifli keramika yapisdiricisi kiinc bdlgasina barabar qalinligda tatbiq
olunur. Xarici kiinc elementi, ganadlar1 ¢ixintinin har iki iziina ve désamaya tam oturacaq sakilda yerlagdirilir vo
spatel ila basdirilir. Elementin altinda hava boslugu qalmamalidir. Kanarlara ¢ixan artiq yapisdirict siyrilaraq
goturulur.

Bant ilo birlasdirma

Hidroizolyasiya bant, kiinc elementi ils an azi 50 mm iist-iiste diisacak sekilds kasilir ve yerlasdirilir. Ust-iisto
diisan zolaq, etibarli birlasma li¢lin uygun maye hidroizolyasiya materiali istifade edilarak birlasdirilir. Kiinc
elementi ila bant arasinda fasilasizlik temin edilmadan 6rtiys kecilmir.

Sath hidroizolyasiyasi

Biitiin kiinc elementlari va bantlar yerlasdirildikden sonra sath hidroizolyasiyasina kegilir. Elementin ke¢a sathi,
sath hidroizolyasiya materiali va ya keramika yapisdiricisi icina tamamils batirilmalidir.

Diqqoat edilmali maqamlar

e Bantilo iist-liste diisma pay1 50 mm-dan asag1 salinmamalidir; Gist-iista diismasiz birlasma su kegidina
sabab olur.

e Donmus, arimakda olan va ya 24 saat arzinds donma riski olan sathlards tatbiq edilmamalidir.
e Birbasa glinas siialari, giiclii kiilak va ya yagintili hava saraitindas tatbiq edilmamalidir.

e Mineral yag, benzin va toluol kimi aromatik birlagsmalarla toemas ehtimali olan yerlardas istifada
edilmamalidir.

e Texniki sebablardan materialin ranginda va ¢apinda partiyalar arasinda ciizi farqlar ola bilar; bu, texniki
xususiyyatlara tasir etmir.

Saxlama soraiti vo saxlama miiddati

Orijinal gablasdirmasinda, sarin va quru mihitds, birbasa giinas stialarindan qorunaraq saxlanilmalidir. Diizgiin
soraitde saxlandigda istehsal tarixindon etibaren 24 ay saxlama miiddatine malikdir.

Toahliikasizlik todbirlari

Tatbiq zamani amak va isci saglamlig1 sartlarine uygun is geyimi va qoruyucu alcak istifads edilmalidir. Mahsul
toksik deyil; lakin kasma amaliyyatlar1 zamani al va gdz tohliikasizliyine diggat yetirilmalidir. Usaqglarin sli
¢atmayan yerlarda saxlanilmalidir. Daha atrafli melumat Gi¢iin Tohliikasizlik Malumat Formasina baxilmalhdir.
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Cavabdehlik

Sirkatimiz yalniz mahsulun keyfiyyatina gora cavabdehdir. Mahsulun yazili texniki tovsiysalar ¢ar¢ivasinden kanar
har hansi sakilda istifadasi, sehv tatbigi ve ya uygun olmayan soraitde istifadasi do daxil olmaqla, tamamila
istifadacinin cavabdehliyindadir. Daha atrafli texniki malumat ligiin mahsul kataloquna miiraciat eda va ya
niimayandalarimizls slaga saxlaya bilarsiniz.

Qablasdirma

9dadls gablasdirilir.
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