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Construction Chemicals

THERMOMAX® CLASSIC 25

Danavari Dekorativ Suvaq (2,5 mm)

Mohsul Hagqinda

THERMOMAX® CLASSIC 25, sement asasli, polimer gatqili, ag rangli mineral dekorativ suvaqdir. Fasad istilik
izolyasiya kompozit sistemlarinda (ETICS) son qat kimi tatbiq olunur; sathdsa 2,5 mm dena 6l¢iisiinda bircins
denavari goriiniis yaradir, sistemi xarici tasirlorden qoruyur va fasada tabii goriiniis verir.

Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlarinin (ETICS) tarkib hissasidir. Sistem performansi EAD 040083-00-0404
(ETAG 004) gargivasinda giymatlandirilir. Mahsul performansi EN 1015-11, EN 13497, EN 1062-3 vo EN 1015-19
sinaq metodlarina asasan miiayyan edilmisdir.

istifada Sahoalari

e Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlarinda (ETICS / mantolama) son qat dekorativ suvaq kimi
e THERMOMAX® PLAST 65 ilo suvanmis EPS, XPS va das yunu lévhalar iizerinda

¢ Diizglin ¢akilmis kobud suvagq, nazik suvagq, beton va qazbeton sathlarda

e Dasiyiciligini qoruyan koéhna silikat ve akril asasli boyali sathlarin yenilanmasinda

e Daxili vo xarici miihitlards

Ustiinliiklari

¢ Sement asasli qurulusu sayasinda yiiksak su buxari keciriciliyine malikdir; istilik izolyasiya sistemlarinda
nam yigilmasinin qarsisini alir

e Xarici hava soraitina davamlidir ve su itelayicidir

e Bircins dena paylanmasi sayasinda fasadda diizgiin ve takrarlana bilan goriints alds edilir
¢ Sathdaki kicik qiisurlar: ortiir

e Toatbiq olundugu sathas yiiksak yapisma tomin edir; catlamir vo tokilmiir

e Totbiqi vo satha gorinis verilmasi asandir

e Agrangi sayasinds istanilan rangs boyana bilar

e Yanmayan material sinfins aiddir

Texniki Gostaricilar

Umumi Malumatlar

Materialin tarkibi Sement, mineral doldurucular va polimer qatqilar
Gorlinisi Ag toz

on boyiik agreqat denas Ol¢iisii 2,5 mm

Sath goriintisi Donavari

Performans Malumatlar:

Sixilma miigavimati (EN 1015-11) > 3,0 N/mm?
Qyilmas miiqavimati (EN 1015-11) >1,5 N/mm?
Zarba davamliligi (EN 13497) > 3 coul (sistem dayaridir)

Kapilyar su amma qabiliyyati (EN 1062-3) <0,5 kq/m*h°°
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Su buxar diffuziya miiqavimat amsali (EN

1015-19) h<25

Tatbiq Malumatlari

5,00 - 5,75 litr su / 25 kq toz

Qarisiq nisbati (~ 0,20 - 0,23 litr su / 1 kq toz)

Qabda istifade muddati ~ 2 saat

Satha goriiniis verma miiddati 10 - 20 daqigoa

Toatbiq gqalinhig Dano 6l¢iisii galinliginda (2,5 - 3,0 mm)
Boyamaga ke¢id middati on azi 3 giin

Tatbiq ve sath temperaturu +5°C / +30°C

[stismar temperaturu -20°C / +80°C

Serfiyyat 3,0 - 3,5 kq/m*

Tahliikasizlik Malumatlar:

Yangina reaksiya sinfi (EN 13501-1) Al
Tahliikali maddalar TMF-a baxin

Gdstarilan texniki dayarlar +23°C miihit temperaturu va %50 nisbi namlik saraitinda alda edilmisdir. Yiiksak temperatur miiddatlari
qisaldir, asagi temperatur uzadir.

Toatbiq Talimati

Soth Hazirhig:

Tatbiq edilocok soth; mohkem, dasiyici, quru, tomiz ve tozsuz olmalidir. Istilik izolyasiya sistemlarindo
THERMOMAX® PLAST 65 tatbigindan sonra an az1 7 giin gozlanilmalidir. Sath; yapismaya manfi tasir eds bilacak
yag, boya, pas va parafin qaliqlarindan tamizlenmalidir. Sathdaki cat ve bosluqlar, uygun bir TAMCRETE® tomir
materiall ile an az1 iki glin avval barpa edilmalidir. Tatbigdan avval sath uygun bir ortiik astari ils astarlanmalidir;
astar sathin su amma qabiliyyatini tarazlayir ve rang tonu farqlarinin qarsisini alir.

Qarisigin Hazirlanmasi

Texniki cadvalda gostarilon su miqdari tamiz bir qaba tokiiliir. THERMOMAX® CLASSIC 25 suya yavas-yavas alava
edilir va topa qalmayacaq sakilde 400 - 600 dovr/daqiqe siiratli mikserls garisdirilir. Qarisiq 3 - 5 daqiqe
dincaldilir, sonra 1 deqige daha garisdirilaraq istifadays hazir hala gatirilir. Hor partiya qarisiq ti¢iin eyni miqdarda
su istifads edilmalidir; aks halda sathds goriiniis ve rang tonu farqlari yaranir. Qabda istifade miiddati bitmis ve ya
tutmaga baslamis qarisiga su alave edilorak yenidan istifads edils bilmaz.

Tatbiq

Hazirlanmis garisiq polad mala ila satha barabar sakilda yayilir va artiq material siyrilaraq an boyiik dena 6l¢iisii
galinliginda, texminan 2,5 - 3,0 mm tabaqga saxlanilir. Hava saraitindan asili olaraq 10 - 20 daqigs arzinda plastik
va ya poliuretan malaila dairevi harokatlarls satha denavari goriiniis verilir. Goriiniis veriloarkon malanin sathi tez-
tez tomizlenmalidir. Genis sathlords birlasma izlari yaranmamasi ii¢iin kifayst gadar ustanin islomasi temin
edilmali, material fasilasiz olaraq derz, kiinc ve detal bitislarinadak tatbiq edilmslidir. Bir defeys tamamlana
bilmayacak 6l¢iide fasadlarda totbiq memarliq xatlari vo ya fuqa profillari ilo béliinmalidir. Tatbigden sonra atraf
miihit va ya soth temperaturu +25°C-ni asarsa, ani su itkisinin gargsisini almaq tiglin sath miayyan araliglarla
tozyigsiz su ile namlandirilmalidir. Cirklanmaya qarsi davamliligi artirmaq ve rang tonu farglarini aradan
galdirmagq Ugiin sath quruduqdan sonra uygun bir fasad boyasi ile iki qat boyanmalidir. Birbasa giinas altinda,
glinasin qizdirdig sathlards, giiclii kiilokds, dumanda, yagisda ve ya 24 saat arzinds saxta riski olan saraitds tatbiq
aparlmamalidir. Eyni fasadda eyni istehsal partiyasina aid mahsul istifade edilmslidir; tabii mineral tarkibi
sobabindan farqli partiyalar arasinda ciizi reng farqglari yarana bilar.
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Alatlorin Tomizloanmasi

Toatbigdan sonra alat ve avadanliglar darhal su ile tomizlonmalidir. Barkimis mahsul sathdan yalniz mexaniki yolla
tomizlana bilar.

Saxlama Soraiti vo Saxlama Miiddati

Orijinal, a¢ilmamis gqablasdirmasinda; quru, serin ve saxtadan qorunan miihitds, taxta palet {izarinda
saxlanilmalidir. Diizgiin saraitds saxlandiqda istehsal tarixindean etibaran 12 ay saxlama miiddatina malikdir.

Tahliikasizlik Todbirloari

Toatbiq zamani amak tohliikasizliyi qaydalarina uygun is geyimi, qoruyucu alcak, eynak ve maska istifada
edilmalidir. Barkimamis material darini qiciqlandirir ve goze ciddi zarar vera biler; dori va gozle tomas
etdirilmamali, tamas halinda bol su ila yuyulmali, gézls temas ve ya udulma halinda darhal hakima miiraciat
edilmoalidir. Orzaq mahsullar1 materialin tatbiq olundugu sahslards saxlanilmamalidir. Usaqlarin ali ¢catmayan
yerlarda saxlanilmalidir. Daha atrafli malumat ti¢iin Tahliikasizlik Malumat Formasina baxilmalidir.

Cavabdehlik

Sirkatimiz yalniz mahsulun keyfiyyatina gore cavabdehdir. Mahsulun yazili texniki tovsiyalar ¢arc¢ivasindan kenar
har hansi sakilds istifade edilmasi, yanlis tatbiq ve ya uygun olmayan searaitds istifada do daxil olmagla, tamamils
istifado¢inin masuliyystindadir. Daha otrafli texniki malumat {iclin mohsul kataloquna miiraciot eds vo ya
niimayendalarimizls alaqe saxlaya bilarsiniz.

Qablasdirma

25 kq kraft kisa

KARTAS KIMYA MMC
Sumgayit Senaye Parki
Kimyagilar kii¢asi 1, AZ 5002
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