TEKNIK BiLGi FOYU mr.ﬁx®

Construction Chemicals

THERMOMAX® CLASSIC 25

Tane Dokulu Dekoratif Siva (2,5 mm)

Uriin Hakkinda

THERMOMAX® CLASSIC 25, ¢cimento esasli, polimer katkili, beyaz renkli mineral dekoratif sivadir. Dis cephe 1s1
yalitim kompozit sistemlerinde (ETICS) son kat olarak uygulanir; ylizeyde 2,5 mm tane boyutunda homojen bir tane
doku olusturur, sistemi dis etkenlere kars: korur ve cepheye dogal bir goriiniim kazandirir.

Dis cephe 1s1 yalitm kompozit sistemlerinin (ETICS) bilesenidir. Sistem performansi EAD 040083-00-0404 (ETAG
004) kapsaminda degerlendirilir. Uriin performans1 EN 1015-11, EN 13497, EN 1062-3 ve EN 1015-19 deney
metotlarina gore belirlenmistir.

Kullanim Alanlari

¢ Dis cephe 1s1 yalitim kompozit sistemlerinde (ETICS / mantolama) son kat dekoratif siva olarak
e THERMOMAX® PLAST 65 ile sivanmis EPS, XPS ve tasyiinii levhalar tizerinde

e Diizgilin yapilmis kaba siva, ince siva, beton ve gazbeton ylizeylerde

e Tasiyiciligini koruyan eski silikat ve akrilik esash boyali ylizeylerin yenilenmesinde

o Icve dis mekanlarda

Avantajlari

¢ (imento esasli yapisi sayesinde yiiksek su buhari gegirgenligine sahiptir; 1s1 yalitim sistemlerinde nem
birikimini 6nler

¢ Dis hava kosullarina dayaniklidir ve su iticidir

¢ Homojen tane dagilimi sayesinde cephede diizgiin ve tekrarlanabilir desen elde edilir

e Yiizeydeki kiiclik hatalar1 érter

¢ Uygulandig yiizeye yiiksek yapisma saglar; catlama ve dokiilme yapmaz

e Uygulamasi ve desen verilmesi kolaydir

e Beyaz rengi sayesinde istenilen renge boyanabilir

¢ Yanmaz malzeme simifindadir

Teknik Ozellikler
Comgrer————————————————————————
Malzeme yapisi Cimento, mineral dolgu maddeleri ve polimer katkilar
GoOrinim Beyaz toz
En biiyiik agrega tane boyutu 2,5 mm
Doku Tane doku

Performans Bilgileri

Basing dayanimi (EN 1015-11) > 3,0 N/mm?

Egilme dayanimi (EN 1015-11) >1,5 N/mm?

Darbe dayammui (EN 13497) > 3 joule (sistem degeridir)
Kilcal su emme (EN 1062-3) <0,5 kg/m?-h°->
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Su buhar difiizyon direng katsayisi (EN
1015-19)

Uygulama Bilgileri

5,00 - 5,75 litre su / 25 kg toz

Karigim orani (~ 0,20 - 0,23 litre su / 1 kg toz)

Kap 6mri ~ 2 saat

Desen verme siiresi 10 - 20 dakika

Uygulama kalinhgi Tane boyutu kalinhiginda (2,5 - 3,0 mm)
Boyamaya gecis stiresi En az 3 giin

Uygulama ve ylizey sicakligl +5°C / +30°C

Servis sicaklig -20°C / +80°C

Tiiketim 3,0 - 3,5 kg/m?

Yangina tepki sinifi (EN 13501-1) Al

Tehlikeli maddeler GBF'na bakiniz

Belirtilen teknik degerler +23°C ortam sicakligi ve %50 bagil nem kosullarinda elde edilmistir. Yiiksek sicaklik stireleri kisaltir, diistik
sicaklik uzatir.

Uygulama Talimati

Yiizey Hazirhig:

Uygulama yapilacak ylizey; saglam, tasiyici, kuru, temiz ve tozsuz olmalidir. Is1 yalitim sistemlerinde THERMOMAX®
PLAST 65 uygulamasindan sonra en az 7 giin beklenmelidir. Yiizey; yapismay: olumsuz etkileyebilecek yag, boya,
pas ve parafin kalintilarindan arindirilmalidir. Yiizeydeki catlak ve bosluklar, uygun bir TAMCRETE® tamir
malzemesi ile en az iki giin dnceden onarilmalidir. Uygulama o6ncesinde ylizey uygun bir kaplama astari ile
astarlanmalidir; astar, ylizey emiciligini dengeler ve renk tonu farkliliklarini énler.

Karisimin Hazirlanmasi

Teknik tabloda gosterilen su miktari temiz bir kaba konur. THERMOMAX® CLASSIC 25 suya yavasca eklenir ve topak
kalmayacak sekilde 400 - 600 devir/dakika hizinda bir mikserle karistirilir. Karisim 3 - 5 dakika dinlendirilir,
ardindan 1 dakika daha karistirilarak kullanima hazir hale getirilir. Her parti karisim i¢in aynm1 miktarda su
kullanilmalidir; aksi halde yilizeyde desen ve renk tonu farkliliklar: olusur. Kap émrii dolan veya priz almaya
baslamis karisima su eklenerek yeniden kullanilamaz.

Uygulama

Hazirlanan karisim celik mala ile yiizeye diizgiin sekilde yayilir ve fazla malzeme siyrilarak en biiyiik tane boyutu
kalinliginda, yaklasik 2,5 - 3,0 mm bir tabaka birakilir. Hava kosullarina bagh olarak 10 - 20 dakika i¢inde, plastik
veya poliliretan mala ile dairesel hareketlerle yiizeye tane doku verilir. Desen verilirken mala yiizeyi sik sik
temizlenmelidir. Genis yiizeylerde ek izi olusmamasi igin yeterli sayida uygulayici ¢alistirilmali, malzeme ara
verilmeden derz, kose ve detay bitislerine kadar Kkesintisiz uygulanmalidir. Tek seferde bitirilemeyecek
buiytikliikteki cephelerde uygulama, mimari cizgiler veya fuga profilleri ile boliinmelidir. Uygulama sonrasinda
ortam veya yiizey sicakligi +25°C'yi asarsa, ani su kaybini 6nlemek i¢in yiizey belirli araliklarla tazyiksiz su ile
nemlendirilmelidir. Kirlenmeye karsi dayanimi artirmak ve renk tonu farkhliklarini gidermek icin ytzey,
kuruduktan sonra uygun bir dis cephe boyasi ile iki kat boyanmalidir. Dogrudan giines altinda, glinesin 1sittig1
ylzeylerde, kuvvetli riizgarda, siste, yagmurda veya 24 saat i¢cinde don riski bulunan kosullarda uygulama
yapilmamalidir. Ayni cephede ayni liretim partisine ait iirtin kullanilmalidir; dogal mineral igerigi nedeniyle farkh
partiler arasinda hafif renk farkliliklar olusabilir.
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Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra alet ve ekipmanlar derhal su ile temizlenmelidir. Sertlesen tiriin ylizeyden yalnizca mekanik
olarak temizlenebilir.

Depolama Kosullar: ve Raf Omrii

Orijinal, agilmamis ambalajinda; kuru, serin ve dondan korunan bir ortamda, ahsap palet tizerinde saklanmalidir.
Dogru kosullarda depolandiginda iiretim tarihinden itibaren 12 ay raf 6mriine sahiptir.

Giivenlik Onlemleri

Uygulama sirasinda is sagligl ve giivenligi kosullarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve maske
kullanilmalidir. Kiirlenmemis malzeme cildi tahris eder ve gézde ciddi hasara yol agabilir; cilt ve gozlerle temas
ettirilmemeli, temas halinde bol su ile yikanmali, gdzle temas veya yutulma halinde derhal doktora basvurulmalidir.
Gida driinleri, malzemenin uygulandigi alanlarda birakilmamalidir. Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde
saklanmalidir. Daha detayli bilgi i¢in Giivenlik Bilgi Formu'na bakilmalidir.

Sorumluluk

Sirketimiz yalnizca iiriiniin kalitesinden sorumludur. Uriiniin yazil teknik tavsiyeler kapsami disinda herhangi bir
sekilde kullanilmasi, yanlis uygulama veya uygun olmayan kosullarda kullanim dahil olmak {izere, tamamen
kullanicinin sorumlulugundadir. Daha detayl teknik bilgi icin iiriin kataloguna basvurabilir veya temsilcilerimizle
iletisime gecebilirsiniz.

Ambalaj

25 kg kraft torba
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