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Məhsul haqqında 
ASFAMİX® EM 140-  sürətli və orta sürətli kəsilən kationik asfalt emulsiyalarının istehsalında 
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş maye emulqatordur. 
  
Məhsul kodu: 207.90020 
 
 
 
İstifadə sahələri 

▪ Katodik bitum emulsiyalarının istehsalı 

 
 
Üstünlükləri 

• Bitum fazasının və su məhlulunun balanslaşdırılması ilə homojen emulsiyalar əldə edilir 
• Tətbiqinə uyğun olaraq müxtəlif bitum-su nisbətlərində asfalt emulsiyasının istehsalına 

imkan verir 
• İş mühitində qıcıqlandırıcı qoxu yaratmır 
• Bitum-aqreqat yapışmasını və asfaltın möhkəmliyini təmin edir 
• Suda həll olunmur, karbohidrogendə həll olunur 

 

Texniki göstəriciləri 

Rəngi  Şəffaf özlü maye 

Sıxlığı (ISO 758) 0.95 – 1.00 kq/litr 

pH dəyəri 7.5-9.5 

Yuxarıdakı göstəricilər +20°C-də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. 

 
 
 
İstifadə miqdarı 
ASFAMİX®  EM 140- İstifadə dərəcəsi ediləcək asfalt emulsiya tətbiqinə görə 0,2 - 0,6% 
arasındadır. 
ASFAMİX® EM 140- su fazasında həll oluna bilər. Diskret və fasiləsiz istehsal olunan asfalt 
zavodlarında istifadəyə yararlıdır. Polimer dəyişdirilmiş bitum asfalt emulsiya tətbiqlərində 
istifadəyə yararlıdır. 
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Saxlama şərtləri 
+5 ilə +35°C arası temperaturda, birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorunaraq saxlanılmalıdır. 
Məhsul donduğu halda, onu birbaşa isitmədən, otaq temperaturunda donu açılmalı və homogen 
hala gəlincəyə qədər qarışdırılmalıdır. 

Saxlama müddəti  

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır. Açılmış qabların qapaqları 
təkrar kip bağlanaraq, son istifadə müddətinə qədər istifadə oluna bilər. 

Təhlükəsizlik tədbirləri  

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və 
maskadan istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, dəriyə və gözə təmas 
etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili 
olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tədbiq olunan sahələrə qida məhsulları 
buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş 
məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır. 

Cavabdehlik  

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi 
ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. 
Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə 
saxlamağınız xahiş olunur. 
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