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TEKNIK VERI SAYFASI

ASFAMIX® EM 140

Urtin hakkinda

ASFAMIX® EM 140- Hizli ve orta hizli kesme katyonik asfalt emiilsiyonlarinin tretiminde
kullanilmak Gzere tasarlanmis sivi bir emulgatordir.

Uriin kodu: 207.90020

Kullanim alanlari

» Katodik bitiim emdilsiyonlarinin tretimi

Avantajlar

e Bitiim fazi ile su ¢ozeltisinin dengelenmesiyle homojen emiilsiyonlar elde edilir.

o Uygulamaya gore ¢esitli bitlim-su oranlarinda asfalt emiilsiyonu iiretimine olanak saglar
o (Calisma ortaminda rahatsiz edici bir koku olusturmaz

o Bitum-agrega yapismasini ve asfalt mukavemetini saglar

e Suda ¢ozlinmez, hidrokarbonlarda ¢ozunir

Teknik ozellikler

Rengi Seffaf viskoz sivi
Yogunlugu (ISO 758) 0.95 - 1.00 kg/litre
pH degeri 7.5-9.5

Yukaridaki degerler +20°C ve %50 bagil nem kosullarinda verilmistir.

Kullanim miktari

ASFAMIX® EM 140- Uygulanacak asfalt emiilsiyonuna baglh olarak kullanim orani %0,2 - %0,6
arasindadir.

ASFAMIX® EM 140- Su fazinda ¢dziinir. Kesikli ve sirekli asfalt santrallerinde kullanima
uygundur. Polimer modifiye bitim asfalt emulsiyon uygulamalarinda kullanima uygundur.
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Saklama kosullar

+5 ile +35°C arasinda, dogrudan glnes isigindan korunarak saklanmalidir. Dondurulmus Grun ise,
oda sicakliginda, dogrudan isitmadan ¢ozdurtlmeli ve homojen hale gelene kadar karistirimalidir.

Raf omru

Uygun saklama kosullarinda Uretim tarihinden itibaren 12 aydir. Acilmis ambalajlar, kapaklari
tekrar kapatilarak son kullanma tarihine kadar kullanilabilir.

Guvenlik onlemleri

Uygulama sirasinda, is ve is¢i sagligr kosullarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve
maske kullaniimalidir. Malzemenin tahris edici etkileri nedeniyle cilt ve gozlerle temas ettirilmemeli,
temas halinde derhal bol su ve sabunla yikanmali, yutulmasi halinde derhal doktora
basvurulmalidir. Malzemenin uygulandigi alanlarda gida trinleri birakilmamalidir. Cocuklarin
erisemeyeceqi yerlerde saklanmalidir. Daha fazla bilgi igin Glvenlik Bilgi Formuna bakiniz.

Sorumluluk

Sirketimiz yalnizca dranan kalitesinden sorumludur. Sirketimiz, Grindn yazil tavsiyeler disinda
kullaniimasindan ve/veya nerede ve nasil kullanilacagina iliskin herhangi bir yanlis kullanimindan
sorumlu degildir. Daha detayli bilgi igin lGtfen bir Grin brosirl talep edin veya sirket
temsilcilerimizle iletisime gecgin.
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