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Construction Chemicals

IZOMAX® STB PVC-V

PVC 9sasli, Beton Daxili insaat Darzi Ugiin Elastik Su Tutucu Bant

Mahsul Haqqinda

IZOMAX® STB PVC-V, damir-beton konstruksiyalardaki insaat (soyuq) darzlarinds beton kasiyinin icarisina yerlasdirilan,
nazik kasikli va ankraj dirnaqh, modifikasiya edilmis PVC asasli elastik su tutucu bantdir. 15-20 sm en va 3—-4 mm qalinliq
variantlari ila asagi va orta su tazyigina maruz galan tikililards yiingiil va ganaatli sizdirmazlig halli tamin edir.

istifada Sahalari

* Bina zirzamilari va yeralti avtodayanacaqglarda

» Dayagq divarlari va grunta oturan désamalarda

* Asagl su tazyigina maruz su anbarlarinda

* Suvarma kanallari va kicik miqyash su tikililarinda
* Divar va désamalarin ardicil tékilma darzlarinda

Ustiinliiklari

* Nazik kasiyi ila ganaatli va ylngiil hall tagdim edir

* Armaturun six oldugu zonalarda asan yerlasdirilir

* Ankraj dirnaglari bantin beton igarisindan siyrilmasinin garsisini alir

» Tikinti sahasinda isti hava gaynaq aparati ila asanligla va homogen sakilda birlasdirila bilar
e Uzunodmirli istifadas UGglin ylksak keyfiyyatli modifikasiya edilmis PVC xammali ehtiva edir
* Yaslanmaya, galavi mihita va tabii yeralti sularina garsi davamlidir

e T, Lva X birlasdirici hissalari ila fasilasiz hidroizolyasiya sistemi yaradir

Texniki Gostaricilor

Material tarkibi PVC — Modifikasiya edilmis Polivinilxlorid
Darz névii insaat darzi

Cokma miigavimati (EN 1SO 527-1 / -3) >10 N/mm?

Qopma zamani uzanma (EN ISO 527-1/ -3) >200 %

Qopma zamani uzanma, -20 °C (EN I1SO 527-1/-3) >200%

Yirtilma mugavimati (ISO 34-1) >12 N/mm

Shore A sartliyi (ISO 48-4) 75%5

Sixhg (EN 1SO 1183-1) 1,27 g/sm?3

Kutlaca su amma nisbati (EN I1SO 62) <1,5%

Katlaca kil nisbati (1ISO 3451-1) <5%

Yumsalma noqtasi +42 °C—-+52°C

istismar temperaturu -35°C/+55°C

Standart TS 3078-1/ TS 3078-2 (DIN 18541-1 / DIN 18541-2)

Yuxarida gdstarilan dayarlar +20 °C va 50 % nisbi riitubat saraitinda verilmisdir.
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Olgiilar

Rulon Uzunlugu

Eni (sm) Qalinligi (mm) Cakisi (kg/m)

(m)
V15/3 15 3 1,1 20
Vv 20/4 20 4 16 20

Cadvallarda verilan dayarlar tacriibamiza va su tutucu bantin betona diizgiin yerlasdiriimasina asaslanir. Géstarilan élgiilardan kanar
kasiklar sifaris asasinda istehsal oluna bilar.

Birlasdirici Hissalar

Su tutucu bantin fasilasiz sistem yaratmasi Uglin lazim olan birlasma néqtalarinda istifads edilmak lizra zavod istehsali
birlagdirici hissalar mévcuddur:

« Ufliqi va saquli T hissalari

+ Ufiigi va saquli L hissaleri

» Ufliqi va saquli X hissalari

Tatbiq Talimati

Bant, darz oxuna simmetrik olacaq sakilds beton kasiyinin igarisina yerlasdirilir; yarisi ilk tékilmads, digar yarisi ikinci
tokilmada beton igarisinda galir. Kanar dirnaglarindan, su tutucu bant klipslari il an ¢ox 25 sm araliglarla armatura
barkidilir. Qalib (stop-end) bantin kanarina tam oturmali va beton sirasinin sizmasinin garsisini alacaq sakilda six olmalidir.
ilk tokiilmada galan sath, ikinci tékiilmadan avval beton sirasi, galib yagi va girkdan tamizlanmalidir.

IZOMAX® STB PVC-V su tutucu bantlar termoplastik PVC asasli oldugundan, birlasma ndqgtalarinda isti hava qaynaq aparati
ila asanlgla gaynaglana bilar. Kanar hissalar (har név ligin mévcuddur) gaynaq galibina barkidilmali va dagiq sakilda
kasilmalidir. Kasilmis uclar, arimis va hamar PVC sathi amala galana gadar uygun qaynaq avadanligi ila birlasdirilmalidir.
Sonda qaynaq avadanhg bantdan ¢ixarilmal va birlasdirilmis kanarlar méhkam sakilda sixilmalidir. Bant Gizarindaki iki
birlasma yeri arasindaki masafs an azi 50 sm, sarbast bant ucunun uzunlugu isa an azi 100 sm olmalidir.

Beton, bantin altinda va atrafinda bosluq qalmayacaq sakilds, asagl tokma hiindirliyindan va ayrismaya yol vermadan
yerlasdirilmalidir. Bant tamamils beton igarisinda galana gadar mexaniki zadalardan gorunmalidir.

Digqat Edilmali Magamlar

* Qaynaq temperaturu +200 °C olmalidir.

* Sath homogen va hamar olmali; materialin 1 m uzunlugundaki kanar xattinin ayriliyi an ¢ox 10 mm olmalidir.

* Moahsul néviina géra olglilar standartdaki toleranslar daxilinda olmalidir.

* Saxlama va tatbiq zamani UV (ultrabanévsayi) stialarindan gorunmalidir.

e Bantin xarici kanarti ila an yaxin armatur arasindaki masafa an azi 20 mm olmalidir.

* Bant darz oxuna simmetrik yerlasdirilmali va beton tékiilmasi zamani yerini dayismayacak sakilda an ¢ox 25 sm
araliglarla armatura barkidilmalidir.

» Ufliqi tatbiglarda bantin altinda hava boslugu galmamasi {iciin taxminan 15° V formasinda yerlasdirilmalidir.

* Konstruksiya elementinin galinhigi bantin enindan az olmamalidir.

* Vibrator ucu banta va ya barkitma elementlarina toxunmamali, an azi 10 sm masafa saxlaniimalidir.

+ ilk tékiilmada galan bant sathi, ikinci tékiilmadan avval beton sirasi va girkdan tamizlsnmalidir.

Saxlama Saraiti va Saxlama Miiddati

Birbasa glinas isigindan qorunaraq saxlanmalidir. Donaraq sartlasmis mahsul birbasa qizdirilmadan otaq temperaturunda
saxlanarag yumsalmasi gozlanilmalidir. Uygun saxlama saraitinda, orta hesabla +30 °C temperaturda saxlama middati
istehsal tarixindan etibaran 60 aydir. Agilmis qablasdirmalar yenidan baglanaraq son istifada tarixinadak istifada oluna
bilar.

Toahliikasizlik Todbirlari

Tatbig zamani is va is¢i saglamligi sartlarina uygun olaraqg; mahsulun diizgln istifadasi, dasinmasi, utilizasiyasi ve mahsulla
bagh digar vacib malumatlar tiglin Tahlikasizlik Malumat Formasina (TMF) miraciat edilmalidir.
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Cavabdehlik

Sirkatimiz yalniz mahsulun keyfiyyatina géra masuliyyat dasiyir. Mahsulun yazili texniki tovsiyalardan kanar har hansi
istifadasi, o cimladan yanlis tatbigi va ya uygun olmayan saraitda istifadasi tamamila istifadaginin masuliyystindadir.
Daha atrafli texniki malumat tglin mahsul kataloquna miraciat edin va ya salahiyyatli nimayandalarimizla alaga saxlayin.
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